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Gwiazdkami obok porządkowych liczb artykułów oznaczone są publikacje znajdujące się w Bibliofece Ośrodka 


Dokum. Nauk-Techn. Przemysłu Mat, Wiążących. 


Na żądanie mogą być wykonane za zwrotem koszfów rotokopie publikacji oznaczo nych gwiazdką przy 


kolejnym numerze publikacji. 


Zapofrzebowanie należy adresować: Ośrodek Dokumentacji Naukowo-Technicznej Przem. Mat. Wiążących — 
Opole, Damrota 10, lub Główny Instytuf Dokumenfacji Naukowo-Technicznej — Warszawa, Ligocka 8. 

Fofokopie artykułów nieoznaczonych gwiazdką mogą być ewenrualnie dostarczone, jeżeli dane źródła 
(czasopisma) znajdują się w innych Ośrodkach Dokumentacji Naukowo-Technicznej. Dostarczenie fakich fotokopii 


frwać będzie nieco dłużej. 


w 


ARTYKUŁY 


I. Zagadnienia laboratoryjne. Surowce. Badania materia- 
towe. 

18* 620.1 : 666.94 L 10 — 2.52 
Nurse R. W.: Spis metod badania powierzchni właściwej 
cementu. „Specification tests for specific surface of ce- 
ment“. Cement Lime Mir., t. 24, luty 51, s. 17. = Brytyj- 
skie i amerykańskie metody badawcze do określania po- 
wierzchni właściwej cemieriu za pomocą przenikliwości 
powietrza są oparte na tych samych zasadach fizykałnych, 
tylko aparaty i procedura różnią się. Podano zasady obu 
metod, różnice w ich stosowaniu 1 wielkości porównaw- 
cze: (2 rys., 2 tabl.). 
195 620.1 : 666.961 L 10 — 2.52 
Rebuffat A.: Próby badawcze z glinianami wapnia i ce- 
mentami glinowymi. „Essais critiques sur les aluminates 
de calcium et les ciments alumineux*. Rev. Mater. Constr., 
Nr 433, paźdz. 51, s. 292; 3024 er, 9 str., 7 wykr., 74 
poz. bibl. — Zastosowanie do cementów glinowych me- 
tody NHYD i wyników badań nad związkami zwykłymi. 
Użycie wody krzemionkowej. Absorpcja wapna. Wiążanie 
cementów glinowych. Analiza badań przeprowadzonych 
przez Salmoni'ego nad wiązaniem cementów glinowych. 
Obserwacje zjawisk przy: A) dodawaniu od 0—29% port- 
landu do glinu, B) dodawaniu od 0--20% glinu do port- 
landu. W wypadku A dodając portland do glinu, działa 
wapno wyzwolone przez portland, podczas, gdy w wypad- 
ku B zaznacza się wzajemna koagułacja. - 
20* 620.1 : 666.942 L 10— 2.52 
Kellam B.: Rozpuszczalność w wodzie alkalii portlandz- 
kiego cementu. „Water Solubility of Alkalies in Portland 
Cement“. J. amer. Concrete Inst., t. 23, Nr 1, wrzes. 51, 
s. 97; 23X15 cm, 0,5 str. — Przyczynek d9 sprawozdania 
Gallilanda i Bertleya na ten temat z października 1950 r. 
w Ontario. Sposób szybkiego oznaczania zawartości ce- 
mentu w betonie jeżeli zawartość Na»O jest znana. Ten 
ostatni ługuje się wrzącą wodą destylowaną i oznacza się 
za pomocą acetatu cynkowo uranylowego. Konieczna jest 
analiza wody przy dojrzewaniu próbek w wodzie. Nie- 
mniej zachodzi konieczność rozwinięcia analitycznej me- 
tody wydobycia całego N:O ługowaniem z cementu. Ozna- 
czenie K:O- jest trudne i żmudne. 

l. Produkcja cementu. 
21* 666.94 L 10 —.2.52 
Jaspers M.: Reguła twardnienia cementu w zależności od 
czasu. „La loi du durcissernent du ciment en fonction du 
temps“. Rev. Mater. Constr., Nr 433, paźdz. 51, s. 281; 
30X24 cm, Il str., 43 wykr., 7 tabl. I. Zarys ogólny re- 


guły wyrażony jest przez: R — K. lgll + git r K; 
gdzie R = wytrzymałość, t = czas (w dniach) i para- 
metry K i K' określone są ogólnym równaniem 

Y, — Yo 

X, T Ka (X — Xo) 


li. Sprawdzenie doświadczalne. Wynik? fizykalnych i me- 
chanicznych prób. Wytrzymałość betonu na ściskanie. 
Omówienie wyników. IIl. Reguła twardnienia cementu. 
Normy. Zarys ogólny. Sprawdzenie. Wnioski. Zastosowa- 
nie. Przepisy norm odnośnie wytrzymałości. IV. Wnioski 
ogólne. 


DZ 620.1 : 666.94 (73) L 10 — 2.52 
Witteleindt W.: Badanie cementu w USA. „Prüfung und 
Forschung in USA". Zenient-Kalk-Gips, t. 4, Nr 8, sierp. 
51, s. 203; A4, 5 str. — Powszechnie stosowane badanie 
autoklawowe. Przemiał surowca do 6% pozostałości na 
sicie 6400. Oddzielenie wody w szlamie drogą chemicz- 
nych dodatków np. szkła wodnego i soli potasowych kwa- 
sów ligninosulionowych. Liczne instrumenty do kontroli 
wypału w piecach. Kontrola przemiału cementu turpidi- 
metrem Wagnera i aparatem Blaeinc'a. Dla otrzymania 
cementu napowietrzonego dodaje się w czasie mielenia 
0,04% Vinsol Resin. Cement taki nosi nazwę „Dura pla- 
stic“ i posiada wytrzymałość ok. 10% mniejszą niż nor- 
malny. Zawartość powietrza w cemencie wynosi (168--80/9). 
Szybkie oznaczenie zawartości alkalii w cemencie za po- 
mocą fotometru płomieniowego. Wymagania wytrzyma- 
łościowe według norm USA są o 50% wyższe niż normy 
niemieckie przewidują dla cementów normalnych, zaś 
o 10—40% wyższe dla wysokogatunkowych. 


23* i 662.61 : 666.94 i OEA 
Popiół kotłowy — surowiec dla produkcji cementu. „Ko- 
teielnaja zoła — syrie dla cemientnowo proizwodstwa”. 
Promyszl. stroit. Mater., Nr 30, 1951, s. 2 (gaz.). — Za- 


stosowanie popiołów jako dodatku do klinkru. Popiół jako 


nowy komponent surowcowy — rezuliaty produkcji, mia- 
nowicie oszczędność w paliwie. 
24* 620.1 : 666.97 L 10 — 2.52 


Anon.: Woda w zaprawie cementowej. „Bleeding cement 
pastes". Rock Prod., t. 54, Nr 5, maj 51, s. 94, 1,5 str. — 
Sprostowanie błędnych wniosków wysnutych przez inż. 
Rockwooda, ogłoszonych w styczniu 1950 r. w Rock. Prod. 
Nieporozumienie wynikło ze złego zrozumienia biuletynu 
Towarzystwa Wytwórców Cementu dotyczącego 12-letnich 
dociekań na temat roli zawartości wody w zaprawie ce- 
mentowej. Wyniki badań i opinie innych badaczy doty- 
czące „wolnej“ (zbytecznej) wody i wody związanej che- 
micznie. 


25* 666.94 : 666.91 L 10 — 2.52 
Czebukow M. F.: Stopień związania wapna podczas wy- 
palania cementu w zależności od stopnia nagrzania. „Die 
Wirkung des Erhitzungsgrades auf den Grad der Bindung 
von Kalk beim Brennen von Zemeni'. Dokł. Akad. Nauk 
ZSRR, t. 71, Nr 4, 1950, s. 725, B5, 3 str. —- wg Silikat 
Technik Nr 10/51, s. 307. Próbki z rnieszanin, zawierają- 
cych: a) wapień i żużel wielkopiecowy, b) wapień i pia- 
szczysty glinian, c) wapień kwarcowy z piaszczystym 
glinianem z koksikiem i bez koksiku, d) wapień z boksy- 
tem zawierającym również żelazo -- zostały wypalone 
w piecu elektrycznym i ochłodzone, a następnie oznaczo- 
no wolny CaO. Próbki zostały 1) nagrzane z szybkością 
15—16'C]min do temperatury 1400—14500C, utrzymane 
w tej temperaturze przez 20—30 minut, 2) wystawione 
w ciągu 20—30 minut na działanie ciepła uprzednio roz- 
grzanego do najwyższej temperatury pieca. Druga metoda 
wykazała z małymi wyjątkami, że stopień związania CaO 
w mieszankach z cemenlem portlandzkim jest równy albo 
pełniejszy niż według metody pierwszej. Związanie SiO» 
w mieszankach 2 piaszczystym glinianem i wapieniem 
było tak samo pełne według metody pierwszej jak i dru- 
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giej. Mieszanki z koksikiem wykazały pełniejsze zwią- 
zanie CaO aniżeli mieszanki bez koksiku. Mieszaniny wa- 
pienia i boksytu, zawierające żelazo, wykazały mniej wol- 
nego CaO wg metody Il aniżeli wg metody I. Najwięk- 
sza ilość CaO została związana podczas ogrzania do 
odpowiedniej temperatury (130090); podczas utrzymania 
tej temperatury wiązanie następowało bardzo powoli. Ilość 
wolnego CaO zmniejszała się wraz ze zmniejszającą się 
wielkością ziaren żużla. Gruboziarnisty żużel dawał do- 
brze spieczony klinkier, trudny do zmielenia; drobno zmie- 
lony żużel dawał klinkier o wytrzymałości normalnego ce- 
mentu portlandzkiego. Podczas rozgrzewania mieszanin 
portlandzko-cementowych składających się z żużla i wa- 
pienia, żużel staje się płynny i służy jako pierwotna nie- 
stała faza, z której po rozpuszczeniu CaO wydzielają się 
minerały klinkru w takim stopniu, w jakim się one tworzą. 
Skład płynu zmienia się powoli na skład równowagi, od- 
powiadający temperaturze 


Il. Żużle. Cementy hutnicze. 


26* 666.94.022 L 10 — 2.52 
Sweitzer C. W., Cvaig A. E.: Dodatek koloidalnego węgla 
do klinkru ułatwia przemiał. „Zulatz kollbidaler Kohle 
zum Portlandzementklinker zur Erleichterung des Mahl- 
vorgangs'. Tonindustrie Zt., r. 64, Nr 6, 1940, s. 458, 
0,5 str. — Dodatek koloidalnego węgla do klinkru w ilo- 
ści np. 0,32% wagi klinkru bez zwiększenia energii prze- 
miału powoduje wzrost stopnia miałkości cementu o 30%, 
zaś przy tym sainym rozdrobnieniu oszczędza się 28% 
czasu przemiału. Węgiel koloidalny powinien mieć wiel- 
kość ziaren 60 milikronów — 0,00006 mm. W związku 
z większym rozdrabnianiem cementu, jego wytrzymałość 
na ciśnienie jest wyższa. Poza tym czas wiązania jest 
krótszy. Odporność na mróz nie wykazuje żadnych od- 
chyleń od normalnie mielonego cementu. 

2 620.1 : 666.954.3 L 10 — 2.52 
Brocard J.: Analiza żużla wielkopiecowego w cementach. 
„Le dosage du laitier de iaut fourneau dans les ciments“ 
Rev. Matćr. Constr., Nr 424, 1951, s. 10; 30X24 cm. — 
Laboratoria kontrolne często zmuszone są określać zawar- 
tość żużla w cemencie. Analiza jakościowa jest najprost- 
sza, badania mikroskopowe dają dobre rezultaty, podczas, 
gdy ilościowe oznaczenia są niemiarodajne. Rozdzielenie 
grawimetryczne lub elektromagnetyczne oraz oznaczenie 
wapna jest zawodne. Oznaczenie ilości żużla przy pomocy 
badań mikroskopowych, opartych na izotropii i zdolności 
tworzenia szkliw z żużla, dają wyniki z dokładnością do 


r 1,5%. a 

IV. Wapno. 
28% 66.041.57 : 666.912 L 10 — 2.52 
Azbe V.: Nowy piec obrotowy do wypału wapna. „Ein 
neuer Drehcfen zum Brennen von Kalk“. Zement- 


Kalk-Gips 48, s. 116. Autor na podstawie doświadczeń 
w wapiennikach amerykańskich podaje warunki, jakie ma 
spełnić ekonomiczny piec do wypału wapna. Piec krótki, 
wysokowydajny, zaopatrzony w stały chłodnik 2-komo- 
rowy posiada wbudowane elementy krzyżowe w strefie 
właściwego wypału. Autor kładzie specjalny nacisk na 
umiejętne wyznaczenie odcinka zabudowy tych elementów. 
Opis konstrukcji i ruchu pieca. 

29* 666.8 : 621.6 L 10 — 251 
Iwianskij, Nejman, Ruflel.: Pompowanie pompą mecha- 
niczną roztworów wapienno-gipsowych. „Pieriekacziwanije 
priamotocznymi nasosami. Stroit. Promyszl., r 29, Nr 5, 
maj 51, s. 8 A4, 2,5 str. 3 wykr. £ tabl. — Przedmiotem 
artykułu i pracy doświadczalnej z nim związanej jest 
kwestia podawania pompą mechaniczną roztworu wapien- 
no-gipsowego bez badania środków opóźniających zasty- 


1952 r. 


ganie gipsu. Z badań wynika, że czas zastygania roztworu 
takiego zależy przede wszystkim od zawartości w nim 
gipsu, a następnie od czasu mieszania roztworu; wytrzy- 
małość na mechaniczne działanie zastygniętej masy wzra- 
sta ze wzrostem ilości gipsu i tak: ze wzrostem siedmio- 
krotnym iłości gipsu wytrzymałość na ściskanie wzrasta 
dziesięciokrotnie. Badania potwierdziły przypuszczenie 
o możliwości podawania pompą roztworu wapienno-gip- 
sowego. 

30* 666.9 : 693.6 L 10 — 2.52 
Rogalski B. I.: Zastosowanie mielonego niegaszonego 
wapna w tynkarstwie. „Primienienie mołotoj niegaszonoj 
izwiesti w sztukaturnych rabotach*. Stroit. Promyszl., 
Nr 3, 195i, s. 8; A4, 8 str. | rys, l wykr. I tabl» — 
Usprawnione przez I. H. Smiernowa właściwości mielo- 
nego, niegaszonego wapna, pozwoliły na szerokie jego za- 
stosowanie w budownictwie i w produkcji materiałów bu- 
dowlanych. Niegaszone wapno można z powodzeniem za- 
stosować w miejscowościach pozbawionych gipsu. Szyb- 
kie twardnienie roztworu ze względu na znaczną tempe- 
raturę hydratacyjną wapna palonego, warunkuje koniecz- 
ność stosowania mechanizacji we wszystkich trzech fa- 
zach: przygotowania mieszaniny, transportu i rozpryski- 
wania jej na powierzchni podlegającą otynkowaniu. 


V. Gips. Dolomit. 

31* 053.627 : 539.26 L 10 — 2.52 
Wilsdorf H. G., Haul R. A.” Rentgenograficzne badania 
termicznego rozkładu dolomitu. „X-ray study of the ther- 
mal decomposition of dolomite“. Nature, t. 167, 1951. — 
Przeprowadzono badania rentgenograiiczne nad począt- 
kiem rozkładu termicznego dolomitu na MgO, CO: 
i CaCO, posługując się pojedynczymi kryształami dolo- 
mitu. Podczas termicznego rozkładu uzyskane rentgeno- 
gramy były niewyraźne. Przeprowadzone badania jednak 
stwierdziły, że termiczny rozkład rozpoczyna się na po- 
wierzchni kryształtu i stopniowo przesuwa się w jego 
głąb. Uwagi godnym jest fakt, że kalcyt powstały z roz- 
kładu w temp. 600 i 6409C dał renigenogramy pojedyn- 
czego kryształu, jednak o zniekształconej siatce. Kryształy 
kalcytu były ułożone identycznie jak dolomitu, wskazując, 
że kalcyt powstaje z niego bezpośrednio. 


VI. Materiały ogniotrwałe. 


32* 666.76.4 L 10 — 2.52 
Mamykin P., Woszkarew: Dolomitowe materiały ognio- 
trwałe zawierające wolne wapno. „Dolomite refractory 
materials containing free lime“. Ognieupory, t. 359, Nr 8, 
1950. — Cegła dolomitowa jest równa cegle magnezyto- 
wej w zastosowaniu do budowy ścian pieców elektrycz- 
nych oraz ścian tylnych O. H. pieców. Badano przygoto- 
wanie materiału ogniotrwałego, zawierającego CaO je- 
szcze odporniejszego na atmosferę. Odkryto, że „perow- 
skit“ nawet w małych ilościach stanowi dobry element 
spiekający dla wapna. Zauważono, że mimo dużego skur- 
czenia (28%) wypalone próbki nie mają pęknięć i nie są 
zasadniczo zniekształcone. Zniekształcenia niebezpieczne 
rozpoczynają się w temp. 1.3009C. Określono trzy zasadni- 
cze fazy: CaO granuluje się od 0,05 mm do 0,16 mm; 
MgO granuluje się od 0.007 do 0.025 mm. Jakość dolomi- 
towych materiałów można poprawić przez zwiększenie 
elementu wiążącego do 10--15%-0 zapobiega kurczeniu. 


Redaktor Przeglądu Bibl. Przem. Materiałów Wiążących 
Mgr Janusz Spiechowicz. 

Sekretarz Redakcji Przeglądu Bibl, Przem. Mat. Wią- 
żących: Wawrzyniec Durkacz. 


Niniejszy Przegląd Bibliograficzny zawiera jedynie część analiz dokumenfacyjnych publikacji z zakresu przemysłu 
materiałów wiążących. Pełna dokumentacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wydanych przez 
Główny Instytut Dokumentacji Naukowo- Technicznej (Warszawa, ul. Ligocka 8). GIDNT przyjmuje prenumeratę kart 
dokumentacyjnych, która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub 
poszczególne zagadnienia i tematy techniczne. Cena karty dokumentacyjnej wynosi w prenumeracie 10 groszy. 

GIDNT wykonuje (za zwrotem kosztów) fotokopie i mikrofilmy vublikacji objętych zarówno przeglądem biblio- 


graficznym jak i kartami dokumentacyjnymi. 
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giej. Mieszanki z koksikiem wykazały pełniejsze zwią- 
zanie CaO aniżeli mieszanki bez koksiku. Mieszaniny wa- 
pienia i boksytu, zawierające żelazo, wykazały mniej wol- 
nego CaO wg metody Il aniżeli wg metody I. Najwięk- 
sza ilość CaO została związana podczas ogrzania do 
odpowiedniej temperatury (13009C); podczas utrzymania 
tej temperatury wiązanie następowało bardzo powoli. Ilość 
wolnego CaO zmniejszała się wraz ze zmniejszającą się 
wielkością ziaren żużla. Gruboziarnisty żużel dawał do- 
brze spieczony klinkier, trudny do zmielenia; drobno zmie- 
lony żużel dawał klinkier o wytrzymałości normalnego ce- 
mentu portlandzkiego. Podczas rozgrzewania mieszanin 
portlandzko-cementowych składających się z żużla i wa- 
pienia, żużel staje się płynny i służy jako pierwotna nie- 
stałą faza, z której po rozpuszczeniu CaO wydzielają się 
minerały klinkru w takim stopniu, w jakim się one tworzą. 
Skład płynu zmienia się powoli na skład równowagi, od- 
powiadający temperaturze 


III. Żużie. Cementy hutnicze. 
26* 666.94.022 L 10 — 2.52 
Sweitzer C. W., Cvaig A. E.: Dodatek koloidalnego węgla 
do klinkru ułatwia przemiał. „Zulatz kollbidaler Kohle 
zum Portlandzementklinker zur Erleichterung des Mahl- 
vorgangs'. Tonindustrie Zt., r. 64, Nr 6, 1940, s. 458, 
0,5 str. — Dodatek koloidalnego węgla do klinkru w ilo- 
ści np. 0,32% wagi klinkru bez zwiększenia energii prze- 
miału powoduje wzrost stopnia miałkości cementu o 30%, 
zaś przy tym sainym rozdrobnieniu oszczędza się 28% 
czasu przemiału. Węgiel koloidalny powinien mieć wiel- 
kość ziaren 60 milikronów -— 0,00006 mm. W związku 
z większym rozdrabnianiem cementu, jego wytrzymałość 
na ciśnienie jest wyższa. Poza tym czas wiązania jest 
krótszy. Odporność na mróz nie wykazuje żadnych od- 
chyleń od normalnie mielonego cementu. 
Dfa 620.1 : 666.954.3 L 10 — 2.52 
Brocard J.: Analiza żużla wielkopiecowego w cementach. 
„Le dosage du laitier de iiaut fourneau dans les ciments“ 
Rev. Matér. Constr., Nr 424, 1951, s. 10; 30X24 cm. — 
Laboratoria kontrolne często zmuszone są określać zawar- 
tość żużla w cemencie. Analiza jakościowa jest najprost- 
sza, badania mikroskopowe dają dobre rezultaty, podczas, 
gdy ilościowe oznaczenia są niemiarodajne. Rozdzielenie 
grawimetryczne lub elektromagnelyczne oraz oznaczenie 
wąpna jest zawodne. Oznaczenie ilości żużla przy pomocy 
badań mikroskopowych, opartych na izotropii i zdolności 
tworzenia szkliw z żużla, dają wyniki z dokładnością do 
+ 15%. - 
IV. Wapno. 
28* 66.041.57 : 666.912 L 10 — 2.52 
Azbe V.: Nowy piec obrotowy do wypału wapna. „Ein 
neuer Drehcfen zum Brennen von Kalk“. Zement- 
Kalk-Gips 48, s. 116. Autor na podstawie doświadczeń 
w wapiennikach amerykańskich podaje warunki, jakie ma 
spełnić ekonomiczny piec do wypału wapna. Piec krótki, 
wysokowydajny, zaopatrzony w stały chłodnik 2-komo- 
rowy posiada wbudowane elementy krzyżowe w strefie 
właściwego wypału. Autor kładzie specjalny nacisk na 
umiejętne wyznaczenie odcinka zabudowy tych elementów. 
Opis konstrukcji i ruchu pieca. 
295 666.8 : 621.6 L 10 — 2.5i 
Iwianskij, Nejman, Ruffel: Pompowanie pompą mecha- 
niczną roztworów wapienno-gipsowych. „Pieriekacziwanije 
priamotocznymi nasosami. Stroit. Promyszl., r 29, Nr 5, 
maj 51, s. 8 A4, 2,5 str., 3 wykr., I tabl. — Przedmiotem 
artykułu i pracy doświadczalnej z nim związanej jest 
kwestia podawania pompą mechaniczną roztworu wapien- 
no-gipsowego bez badania środków opóźniających zasty- 


ganie gipsu. Z badań wynika, że czas zastygania roztworu 
takiego zależy przede wszystkim od zawartości w nim 
gipsu, a następnie od czasu mieszania roztworu; wytrzy- 
małość na mechaniczne działanie zastygniętej masy wzra- 
sta ze wzrostem ilości gipsu i tak: ze wzrostem siedmio- 
krotnym ilości gipsu wytrzymałość na ściskanie wzrasta 
dziesięciokrotnie. Badania potwierdziły przypuszczenie 
o możliwości podawania pompą roztworu wapienno-gip- 
sowego. 
30* 666.9 : 693.6 L 10 — 2.52 
Rogalski B. I: Zastosowanie mielonego niegaszonego 
wapna w tynkarstwie. „Primienienie mołotoj niegaszonoj 
izwiesti w sztukaturnych rabotach'. Stroit. Promyszl., 
Nr 3, 1951, s. 8, A4, 3 str. | rys, I wykr., I tabl. — 
Usprawnione przez I. H. Smiernowa właściwości mielo- 
nego, niegaszonego wapna, pozwoliły na szerokie jego za- 
stosowanie w budownictwie i w produkcji materiałów bu- 
dowlanych. Niegaszone wapno można z powodzeniem za- 
stosować w miejscowościach pozbawionych gipsu. Szyb- 
kie twardnienie roztworu ze względu na znaczną tempe- 
raturę hydratacyjną wapna palonego, warunkuje koniecz- 
ność stosowania mechanizacji we wszystkich trzech fa- 
zach: przygotowania mieszaniny, transportu i rozpryski- 
wania jej na powierzchni podlegającą otynkowaniu. 

V. Gips. Dolomit. 
SE 553.627 : 539.26 L 10 = 2.52 
Wilsdorf H. G., Haul R. A.” Rentgenograficzne badania 
termicznego rozkładu dolomitu. „X-ray study of the ther- 
mal decomposition of dolomite“. Nature, t. 167, 1951. — 
Przeprowadzono badania rentgenograiiczne nad począt- 
kiem rozkładu termicznego dolomitu na MgO, CO» 
i CaCO; posługując się pojedynczymi kryształami dolo- 
mitu. Podczas termicznego rozkładu uzyskane rentgeno- 
gramy były niewyraźne. Przeprowadzone badania jednak 
stwierdziły, że termiczny rozkład rozpoczyna się na po- 
wierzchni kryształtu i stopniowo przesuwa się w jego 
głąb. Uwagi godnym jest fakt, że kalcyt powstały z roz- 
kładu w temp. 600 i-640°C dał renigenogramy pojedyn- 
czego kryształu, jednak o zniekształconej siatce. Kryształy 
kalcytu były ułożone identycznie jak dolomitu, wskazując, 
że kalcyt powstaje z niego bezpośrednio. 


VI. Materiały ogniotrwałe. 


32% 666.76.4 L 10 — 2.52 
Mamykin P., Woszkarew: Dolomitowe materiały ognio- 
trwałe zawierające wolne wapno. „Dolomite refractory 
materials containing free lime". Ognieupory, t. 359, Nr 8, 
1950. — Cegła dolomitowa jest równa cegle magnezyto- 
wej w zastosowaniu do budowy ścian pieców elektrycz- 
nych oraz ścian tylnych O. H. pieców. Badano przygoto- 
wanie materiału ogniotrwałego, zawierającego CaO je- 
szcze odporniejszego na atmosferę. Odkryto, że „perow- 
skit“ nawet w małych ilościach stanowi dobry element 
spiekający dla wapna. Zauważono, że mimo dużego skur- 
czenia (28%) wypalone próbki nie mają pęknięć i nie są 
zasadniczo zniekształcone. Zniekształcenia niebezpieczne 
rozpoczynają się w temp. 1.3009C. Określono trzy zasadni- 
cze fazy: CaO granuluje się od 0,05 mm do 0,16 mm; 
MgO granuluje się od 0.007 do 0.025 mm. Jakość dołomi- 
towych materiałów można poprawić przez zwiększenie 
elementu wiążącego do 10--15%-0 zapobiega kurczeniu. 
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